MANTO®

15.5 Betonierbiihne
Die Betonierbiihne dient als oberste Arbeitsbiihne an der MANTO Schalung.

Betonierbiihne
(Art.-Nr. 547165)

Absturzgefahr!

Die Betonierbiihnen sind ausgelegt fiir die Lastklasse 2 (150 kN/m?2), nach
DIN EN 12811-1:2004-03 und DIN 4420-1:2004-03.

Biihnenabstand immer gemaR Ausfiihrungsplan wahlen.

Betonierbiihnen stapeln

Betonierbiihnen werden zusammengeklappt auf die Baustelle geliefert. Die StapelhShe
betrdgt 400 mm bei der unteren Biihne und 200 mm bei den weiteren Biihnen.
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Verletzungsgefahr durch umstiirzende Stapel!

Maximale Stapelhdhe: 8 Stiick

Alle MaBe in mm, wenn nicht anders angegeben. 171



Arbeitsplattformen erstellen

15.51 Betonierbiihne montieren

Aus der Lagerstellung heben (Schutzgeldnder zusammengeklappt)

Im zusammengeklappten Zustand miussen die Krananschldge an den Aufhdngehaken
(1) und den Aufhdngegliedern befestigt sein. Siehe folgende Abbildung.
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Schutzgeldander aufklappen
Schritt1 Geldnder durch Herausziehen des Biigels D 16 entriegeln.

Schritt2 Geldnder hochschwenken. Das Geldnder kann senkrecht oder geneigt stehen.

Geldander

Biigel D16

172 Alle MaBe in mm, wenn nicht anders angegeben.
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Schritt4 Zum L&sen des Auflagers den Biigel B 18 herausziehen.

Schritt 5 Das Auflager von der Transport-/Lagerposition (horizontal) zur Arbeitsposition (vertikal)
drehen.

Schritt & In veriikaler Lage wird das Auflager durch Einstecken des Biigels B 18 gesichert.

Die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren, um die Biihne komplett zusam-
men zu klappen und fiir die Lagerung bereit zu machen.

Mit dem Kran in die Arbeitsposition heben (Schutzgeldnder aufgeklappt)

Anschlagmittel an den Aufhangehaken (2) befestigen. Gemessen an den Aufhdngeha-
ken (1) und den Aufhdngegliedern sind die Aufhdngehaken (2) an den Pfosten héher
angebracht.
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Verletzungsgefahr durch herunterfallende Schalelemente!

Die Anschlagpunkte an der Blihne diirfen nicht verwendet werden, um die Biihne mit
anhdngender Schalung zu versetzen! Vor dem Anheben der Biihne vollstdndig von
den Schalelementen I6sen.

Alle MaBe in mm, wenn nicht anders angegeben. 173



Arbeitsplattformen erstellen

An der MANTO Schalung befestigen

Die Betonierbiihne ist mit einer selbstsichernden Aufhdngung ausgestattet, die nach
dem Entlasten der Krananschlage wirksam wird.
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Absturzgefahr!

Der Sicherungsbolzen muss ordnungsgemaB eingeklinkt sein.

Ausgleiche und Stirnabschalung

Ausgleiche von 0,20 m-1,00 m werden mit einem bauseitigen Bohlenbelag, bauseiti-
gen FuBbrettern und 2 bzw. 4 KG Geldnderverlangerungen ausgefiihrt. Der bauseitige
Bohlenbelag ist auf beiden Seiten mit 450 mm Uberdeckung zu verlegen und durch
geeignete MaBnahmen (z. B. Vernageln) gegen Verschieben zu sichern.

Das Biihnenquergeldander sichert die Stirnseite der Biihne. Es wird mit den integrierten
Schrauben befestigt.

Bilihnenquergelander

e KG Geldnderverldngerung

+ Gurtbolzen D20 (Art.-
Nr. 420000) + Federste-
cker 4 (Art.-Nr. 173776)

Nur bei Ausgleichen > 500 mm

A WARNUNG Absturzgefahr!

Bis zur Fertigstellung des Seitenschutzes die Biihne nur mit angemessener Schutz-
ausriistung montieren. Ausgleichsbohlen stellen bei Uberlagerung der Betonierbiihne
eine Stolpergefahr dar. Alle Stolperkanten mit geeigneten Leisten beseitigen.

174 Alle MaBe in mm, wenn nicht anders angegeben.



